Инструкция по установке и использованию лазерного гравера

Гравер поставляется в упаковке предотвращающей повреждение во время транспортировки, при условии соблюдения норм.
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Извлеките аккуратно содержимое из коробки, удалите фиксирующий скотч

Комплект поставки должен включать:

собственно лазерный гравировальный станок

Вентилятор для удаление продуктов сгорания из зоны гравировки
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Гофрированная труба, для вывода продуктов сгорания из помещения
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Насос для принудительной циркуляции охлаждающей воды
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Программное обеспечение на английском языке с USB защитным ключом
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Интерфейсный кабель для подключения к LPT порту компьютера

Сетевой кабель, для подключения к сети, возможно вам придется приобрести переходник
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Порядок подключения

1. ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛИТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР И КОМПЬЮТЕР (сопротивление заземления 

не более 5 Ом), в противном случае возможны сбои при передачи данных, соответственно ошибки в гравировании (неожиданное перепозиционирование головки)

2. Соедините лазерный гравер и компьютер интерфейсным кабелем

3. Подключите к разъемам питания на задней стенке гравера вентилятор и насос (вилки располагать горизонтально)

4. Присоедините вентилятор как показано на рисунке
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5. Присоедините гофрированную трубу для отвода продуктов горения (используйте хомут или проволоку для уплотнения)

6. Присоедините входную трубку подачи охлаждающей воды (справа при взгляде с задней стороны гравера) с выходом насоса (необходимо использовать уплотнительный материал для плотного соединения)
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Погрузите насос в емкость с водой (желательно использовать дистиллированную или очищенную) объемом не
менее 10 л, выходную трубку положите в туже емкость, желательно не погружать (для визуального контроля)

8. Включите гравер и подождите несколько минут, для заполнения лазерного излучателя охлаждающей водой.

ГРАВЕР ГОТОВ К РАБОТЕ

Установка программного обеспечения

1. Запустите с компакт диска программу setup.exe, 
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Установите (в разные каталоги) программы для K40, далее вы сможете сами выбрать наиболее подходящую для вашей работы – отличаются алгоритмом

гравирования

Установите ключ защиты в свободный USB порт, уберите любые устройства, использующие LPT1 (принтеры и т.д.)

Запустите программу dkgg.exe из каталога установки
2. Второй способ установки программы управления (основной).

Устанавливаете Coreldraw12, затем устанавливаете Corellaser ( во время установки следуете подсказкам). Программа будет работать 1 месяц или 100 запусков до активации. Присылаете сгенерированный код, мы вам высылаем ключ активации. 
Назначение органов управления



регулировка мощности излучения


контроль тока 


Включение питания лазерного гравера (одновременно подается питание на насос и вентилятор)


Кнопка тестового включения излучения лазера


Кнопка включения блока питания лазера


Кнопка остановки координатного стола, повторное нажатие – инициализация

